essal enceintes

Prix indicatif : 2 500 € la paire

Nous ne retirerons pas un mot de notre

reine de la catégorie des enceintes com-

I'extréme-aigu.
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appréciation sur les Atohm GT1 passées en
banc d’essai dans le n°28 : “évidence de la
restitution, fluidité du suivi mélodique, pou-
voir de définition, balance tonale, timbres qui
ne se désunissent pas en fonction du vol-
ume”. Or, la derniére mouture de cette GT1,

pactes, va encore plus loin dans ces différents
secteurs d'appréciations que ce soit en tenue,
qualité de délié du grave, ouverture de défi-
nition exceptionnelle du bas-médium (la ou
on rencontre statistiquement le maximum
d‘informations musicales), précision d’analyse
sans tomber dans le clinquant dans l'aigu,

ATOHM a1

Ces nouvelles GT1 remplissent I’'espace de l'auditorium
avec l'autorité d'un systéeme beaucoup plus volumineux
tout en étant au plus prés dans la focalisation des inter-
prétes dans |'espace aussi bien latéralement qu’en profon-
deur.

Avec de bonnes électroniques classiques quant a leur fonc-
tionnement, elles sont capables d’aller trés loin dans le
pouvoir de séparation d‘informations simultanées la ou les
autres modeéles sont confus, tassant a la fois la dynamique
tout en projetant l'image stéréo a la figure des auditeurs.
Nous ne le répéterons jamais assez, il n'y a pas de miracle
dans la conception d'une enceinte acoustique. Tout com-
mence par d‘excellents haut-parleurs. Or, Atohm maitrise
de A a Z la conception, la réalisation, la fabrication de ses
propres haut-parleurs. Il n‘est pas tributaire, comme beau-
coup de constructeurs d’enceintes, des aléas des sous-trai-
tans qui promettent monts et merveilles a partir d'un pro-
totype mais qui, au moment de la fabrication en série, pour
différentes raisons, produisent des haut-parleurs avec des
disparités énormes entre les modéles.

Le fondateur, concepteur, acousticien, M. Thierry Comte est
d’une trés grande rigueur dans ses travaux sur la concep-
tion des circuits magnétiques, profil de plaques de champ,
noyau bagué, utilisation de terre rare, saladier rigide non
déformant, des équipages mobiles, des suspensions. Loin
de discours fumeux sur |'acoustique, il progresse en silence
et a investi dans des appareillages de mesures et outils
numériques d'investigation qui lui procurent clairement
des données sur le comportement réel des haut-parleurs.
Ensuite, il a toujours su optimiser grace a ses recoupements
de mesures reproductibles, les configurations de filtres en
attachant une attention toute particuliére a la bonne mise
en phase et la conservation de I'énergie de chacun des
haut-parleurs.

Enfin, il s'intéresse a la musique live (ses locaux ne sont pas
trés loin géographiquement des studios Passavant qui uti-
lisent d‘ailleurs pour le monitoring des GT1) et |'ultime
finalisation s’effectue suite a des séances d'écoutes compa-
ratives menées avec rigueur pour bien évaluer I'apport ou
non de telle ou telle modification.

Pour toutes ces raisons, sans avoir besoin d'un marketing
effreiné, les enceintes Atohm ont conquis (nous les pre-
miers) les auditeurs vraiment exigeants et les nouvelles GT1
sont vraiment musicalement enthousiasmantes.

CONDITIONS D'ECOUTE

Les GT1 demandent des supports stables, lourds, assurant
une trés bonne référence mécanique au sol. Une hauteur
entre 60 et 70 cm parait idéale. L'interface entre la base de
la GT1 et le socle est importante. Aprés comparaisons entre
diverses interfaces (pointes, systémes découpleurs), les
meilleurs résultats, en particulier dans le délié du grave et
la transparence du bas-médium, ont été obtenus avec du...



Blutak, cette pate adhérente placée, écrasée aux quatre
coins de la base du coffret, évite que celui-ci ne se déplace,
méme de maniére infime (pas de perte d’énergie sur les
forts transitoires) tout en apportant une sorte d’amortisse-
ment bénéfique a I'extréme ciselé de I'aigu.

L'évent étant dirigé vers le bas et rayonnant sur 360°, la
distance a maintenir par rapport au mur dorsal est moins
critique que sur les versions avec I'évent sortant vers 'ar-
riere. Une distance d’au moins 50 cm est cependant sou-
haitable pour une bonne notion de profondeur des plans
sonores encore plus plausibles. On peut les laisser paral-
Ieles a la zone d'écoute, la directivité est vraiment peu pro-
noncée ou les orienter trés [égérement vers les auditeurs si
elles sont écartées de plus de 2,50 m.

Le réglage de niveau de l'aigu, dans les conditions acous-
tiqgues de notre auditorium, a été laissé sur 0. En cas
d'acoustique trés amortie, la position relevée du niveau
dans I'aigu, apportera le sentiment d'un surcroit de préci-
sion dans le haut du spectre.

Coté électroniques, il faut des amplis capables de fournir
un courant important, stable, méme si (voir chapitre
mesures) les courbes de consommation et en courant
apparaissent assez réguliéres. Les GT1 possédent un tel
pouvoir de définition qu’elles révélent instantanément
toute dureté dans le médium-aigu, toute image étriquée,
toute désorganisation dans les structures harmoniques
supérieures au-dela de 2 000 Hz.

Le vrai sens musical est obtenu avec des électroniques clas-
siques telles que (pour rester dans des catégories de prix
compatibles) celles de chez Atoll, Creek, Naim, etc. Plus on
monte en gamme, plus elles “s'épanouissent” avec une
sorte de feeling dans le déroulé mélodique exceptionnel
(Luxman, Air Tight, Hegel, Brinkmann entre autres).

Par curiosité, nous les avons fait fonctionner avec I'ensem-
ble Luxman C-900, M-900, absolument mémorable, les
auditeurs présents n'en sont pas revenus que de si petites
enceintes, avec une totale décontraction, puissent offrir
une restitution d'une telle ampleur, d’une telle beauté, un
peu le monde a I’'envers cependant, mais quel grand, trés
grand moment d'écoute !

ECOUTE

Il n'y a que quelques rares enceintes, toutes catégories
confondues qui, dés les premiéres secondes vous procurent
une restitution harmonieuse, équilibrée, fluide, sans
aucun sentiment de frustration sur un paramétre donné,
ils sont tous bien dosés. Cependant, il faut que cette séduc-
tion sonore dure, sans aucune fatigue auditive, ce qui est
encore plus rare. Or, la GT1, derniére version, fait partie de
cette élite d'enceintes capable de rivaliser avec certaines
productions mondiales dites high end mais proposées a
des prix plus que déraisonnable. La comparaison directe
des GT1 avec des enceintes compactes valant méme dix
fois plus cher risque d'étre cruelle pour ces fausses valeurs.
Les commutateurs dispatching ont disparu des audito-
riums car, pour les audiophiles, ils “bouffaient” beaucoup
d’informations. Ainsi, tous les auditoriums sont passés,
depuis les années 80, aux écoutes comparatives deman-
dant au minimum un quart d’heure entre les enceintes a
comparer. Or, il n'y a rien de plus volatile que la mémoire
auditive. Les comparaisons directes A-B avec rectification
du volume selon le rendement des enceintes afin qu’elles

LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE

Vue en coupe de I'enceinte

1 - Coffret avec parois latérales curvilignes
(pour un meilleur écoulement des ondes sans
obstacle) favorisant des courbes de directivité
réguliéres, primordiales & une bonne stabilité
de limage stéréophonique. Les parois sont|
réalisées aprés mise en forme sous presse de
plusieurs plagues de MDF de 3 mm chacune,
puis usinées avec précision par des machines a
bois a commande numérique. 2 - Event d'ac-
cord débouchant vers le bas, rayonnant sur|
360° par réflexion contre le socle décalé de
1 cm par quatre petites colonnes ¢ylindrigues.
3 - Cloison interne de rigidification.
4 - Matériau amortissant & base de feutre de
coton recyclé tapissant les parois, entourant le
tube de Il'évent du voile de dacron.
5 - Eléments du fiftrage dit TTC avec ligne de
retard pour un calage précis en phase sans
avoir a décaler le tweeter en arriére, entrai-
nant souvent des problémes de diffraction.
Fiftrage en pente douce 6 dBloctave (rendu
possible grce a la grande linéarité du haut
grave-médium sur sa pente d‘atténuation

haute, de méme que pour le tweeter pour sa
pente d'atténuation basse).

délivrent le méme niveau moyen, sont extrémement révé-
latrices en particulier entre enceintes compactes ou entre
des enceintes colonnes. En haute-fidélité, beaucoup trop
de personnes, soit-disant expertes, se sont attachées a des
détails sans importance avec des discours fumeux pour jus-
tifier des différences a peine perceptibles pour le commun
des mortels (I'arbre qui cache la forét). Or, comme diraient
certains musiciens d’'une maniére simpliste, avec quelques
rares enceintes “ca le fait” et avec d’autres, rien ne se
passe réellement et rien ne se passera jamais car elles ont
été congues en dépit du bon sens, avec des haut-parleurs
indigents, méme pas dignes d'un ghetto blaster avec des
coffrets aux charges approximatives dont les parois sont
souvent de véritables radiateurs passifs ou a l'inverse
accentuant des toniques en plein dans la zone de sensibi-
lité de l'oreille.

Or, «ca le fait» avec les GT1. On est tout de suite dans le
bon rythme, avec une parfaite justesse de hauteur de tim-
bre qui ne se déstructure pas en mosaique sur les varia-
tions de niveau importantes. Grace a un trés haut pouvoir
de définition sur les petits signaux, la restitution respire en
permanence. Comme les trés rares enceintes vraiment
fideles, elles ne produisent pas toujours “le méme son”, les
différences entre les prises de son (il existe beaucoup de
mauvaises) apparaissent “au grand jour” mais sans aucune
agressivité. Les GT1 ne tombent jamais dans les excés de
velouté permanent ou de “chatoyant” répétitif qui ne
sont en fait qu’une somme de colorations redondantes
indésirables.

Leur esthétique sonore n'est ni introvertie a la maniére des
enceintes compactes qui se veulent tellement neutres que
vous vous ennuyez ferme a leur écoute, ni trop extravertie,
a l'inverse, qui veulent donner I'impression d'étre de
grands systémes en vous projetant le message sonore en
pleine figure. Grace a une mise en phase exceptionnelle
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écoute

LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE

Vue éclatée du haut-parfeur grave-médium de 15 cm LD150 CR04

1 - Membrane en alliage (aluminium avec traitement sur les deux faces).

2 - Suspension périphérique & bord roulé de profil et compliance spéci-
fiques, technologie LDS (Low Diffraction Surrounding, faible diffraction
périphérique) pour un bon contrdle progressif du fonctionnement de la
suspension aux fréquences médium. 3 - Large cache noyau central en
forme d'ogive pour limiter les effets de sonorité de fond de céne et lisser
les lobes de directivité en remontant dans le médium-aigu. 4 - Bobine
mobile de 2,5 cm de diamétre pour une hauteur de 15 mm. 5 - Circuit mag-
nétique de 10 cm de diamétre avec plaques de champ de profil particulier
(technologie FWI Force Without Inductance) afin de concentrer de
maniére symétrique les lignes de force du champ magnétique autour de la
bobine mobile. 6 - Noyau avec bague cuivre pour limiter la formation de
courants induits dans les piéces polaires. Cette technologie assure une
réduction ainsi qu'une linéarisation de la valeur d'inductance du bobinage
avec, en corrélation, une diminution des formes de distorsion par har-
moniques impairs et de distorsions d'intermodulation, tout en obtenant
une bande passante plus large (réguliére aux deux extrémités du spectre,
plus grande facilité a filtrer). 7- Plaque de champ arriére. 8 - Chéssis avec
branches ultra rigides nervurées, profilées pour limiter les turbulences a I'ar-
riére de la membrane. 9- Bornes de liaison modulation, haute définition.

Vue éclatée du tweeter SD28ND

1 - Plaque support de forme concave usinée dans de ['aluminium
(absence de vibrations parasites) avec des petites cavités (2) disposées en
iris, technologie dite ADP (Anamorphic Dispersion Patterns) qui procure
une dispersion réguliére hors de I'axe et limite les réflexions parasites
(grande ponctualité des sources). 3 - Déme en soie traitée de 28 mm de
diamétre. 4 - Bobine mobile sur support aluminium (grande légéreté,
bonne conduction de la chaleur). 5 - Entrefer rempli de ferrofluide
(sorte de graisse mélangée & de fines particules métalliques assurant
une meilleure conduction de la chaleur, un bon amortissement).
6 - Noyau bagué cuivre pour limiter la création de courants induits dans
les piéces polaires. 7 - Bague de 56 mm de I'aimant néodyme produisant
une densité de flux dans I'entrefer de 17 000 Gauss. 8 - Cavité arriére
amortie pour optimiser la réponse dans les fréquences basses jusqu’a
1 200 Hz, fréquence de résonance du tweeter.
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(merci au filtre TCC, Time Coherent Crossover), elles savent
s'effacer derriére la scéne sonore qu'elles transcrivent tel
un véritable hologramme sonore avec chaque interpréte a
sa juste place et qui n’en bouge plus.

Elles réussissent aussi, et cela est encore plus rare pour un
systéme compact, & garder aux instruments, aux voix, des
proportions homothétiques a la réalité.

Ainsi, sur le test de la petite boite a
Zd musique du Pulse, le coffret n‘a pas la
taille d‘un piano de concert, mais celle
d'une mécanique solidaire d'une boite en
..... ~ bois qui ne dépasse pas les trente centime-

tres. Quant a la délicatesse des complexes

harmoniques des lamelles soulevées par les picots du tam-
bour de partition, elle atteint des sommets de justesse
lumineuse. En totale cohérence, tous les bruits de rouages
de la mécanique d‘entrainement se détachent avec des
frottements de hauteurs différentes.
Le claguement sec du coffret est d’une totale vérité avec,
14 aussi, bien distincte I'attaque de la petite languette qui
blogue les pales du régulateur, puis la mise en résonance
du bois du coffret et son action sur I'acoustique du lieu de
I'enregistrement qui n’est jamais apparue aussi clairement,
avec une telle vivacité prolongeant le léger effet de réver-
bération sans étre coupé brutalement.
Autre sujet d’émerveillement, le passage de I'attaque de la
grosse cloche par la poutre ou les GT1 transcrivent avec
une maitrise incroyable non seulement tout |'environne-
ment sonore de la campagne avec une vraie conscience
d'une prise de son en plein air ou la perspective sonore
s'étend trés loin en arriére-plan des enceintes, mais aussi le
front de montée de la premiére résonance de |'alliage d'ai-
rain. La encore, on assiste & une figure sonore homothé-
tique a la réalité. Il s'agit bien en taille, en volume, d'une
trés grosse cloche de prés d’une tonne et demi et non
d’une clochette pour appeler des convives a table.
L'environnement a flanc de montagne foisonne de bruits
extrémement variés, bien séparés par les GT1 dans un
espace tridimensionnel.
Nous étions un peu inquiets avec les grands tambours qui
ont mis & mal la majorité des enceintes compactes. Or, les
GT1, avec une maitrise incroyable, un contréle ultra précis
des déplacements de |'équipage mobile du haut-parleur
grave-médium (de 15 cm seulement, il faut le rappeler),
assurent sans talonnement une parfaite différenciation
entre les immenses percussions (jusqu'a trois métres de
diamétre et huit métres de profondeur) qui ne sont pas
transformées en tambourin d'opérette.
Cependant, le plus stupéfiant réside dans la parfaite sépa-
ration entre les successions des vagues déferlantes ne pré-
sentant pas du haut-grave a I'aigu de toniques de petit
coffret, ni de colorations pateuses de membranes ou de
pics de résonances parasites du dome du tweeter.
La mise en phase précise se remarque par un déroulement
des vagues selon un trajet en diagonale parfaitement dis-
cernable avec cette sensation unique qu’elles viennent
bien s’écraser a quelques métres de vos pieds a droite.
Véritablement, avec les GT1 derniére génération, on est en
présence d'un systéme compact de référence qui s'est joué
de tous les piéges tendus par ces plages tests révélatrices
instantanément des vraies faiblesses des systémes de haut-
parleurs.



A la restitution du Concerto pour violon
par Isabelle Faust (direction Claudia
Abbado), |'aération procurée par les GT1
derniére version est sublime, tout est en
place a la maniere des meilleurs systémes.
On percoit les dimensions gigantesques
de la salle de concert, on est plongé directement dans
I'acoustique de celle-ci.
Dés les premiéres notes d‘attaque du violon, celui-ci
“sonne” juste sans crispation dans le haut-médium aigu
avec un filé de notes exceptionnel. La dynamique de la
prise de son qui fait déraper une grande majorité de sys-
témes (passage Larghetto en particulier vers 8'44) vers une
sorte d’'étranglement en faisant passer le violon pour le cri
d'un chat auquel on aurait coincé la queue dans une
porte, passe avec une distinction, un raffinement qui vous
font dresser les “poils des avant-bras”. La sublime interpré-
tation n’est pas “castrée”, les envolées sont parfaitement
maftrisées avec des nuances remarquables sur les timbres
des diverses sections.

Autre interprétation sublime : celle de la
Cantate BW70 de Bach par la formation
de ['English Baroque Soloists et
Monteverdi Choir, sous la direction de
,{;ﬂ John Eliot Gardiner qui tourne au désastre
== avec la plupart des systémes. Les GT1, avec
une allégresse insolente se jouent de l'incroyable com-
plexité d’enchevétrement des timbres des sections des
cordes, des voix des cheeurs, puis de l'intervention des
contre-ténor, ténor, basse puis de la soprano.

La profonde réverbération du lieu de I'enregistrement ne
nuit pas a la lisibilité du livret par les GT1 qui procurent
une intelligibilité de tous les instants. La voix de la soprano
Brigitte Giller est d'une grace, au travers des GT1, a vous
arracher des larmes d'émotion. Un jeune auditeur, peu
habitué a ce genre musical qu'il ne connait pas, a murmuré
“c'est beau... je commence a capter pourquoi vous, les
vieux c..., vous aimez cela". Oui, nous avons rétorqué " a
condition que le systéme ne propose pas une restitution
"hamburger" totalement compressée et manquant totale-
ment de distinction dans la transcription des timbres.

Or, dans un genre vraiment totalement
différent, méme pas peur, les GT1, sur du
“brutal” comme auraient dit les tontons
flingueurs de haut-parleurs, avec le des-
tructeur Lopsy Lu - Silly Putty par les trois
fous furieux de la basse électrique et du
synthe, Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten. lls
ont quand méme a leur actif au cour des nombreux tests
que nous avons effectués quelques explosions, style boules
de noél que I'on écrase du pied de membranes de méme
constitution d’alliage, déchirures en paquerette de cénes
en papier, blocages de petites bobines mobiles dans I'en-
trefer par fusion du vernis isolant, déchirures irrémédia-
bles de suspensions périphériques ne répondant plus aux
rappels.

Or, bien qu’un peu inquiets par les élongations des dépla-
cements du 15 c¢m, tout s’est déroulé sans stress (avec un
ampli qui tient en I'occurrence le mémorable Luxman M-
900). La, le méme petit jeune, un peu plus dans son élé-
ment, s'est exclamé ‘p.... comment ¢a envoie”. Aussi, il faut

se méfier des petits amplis mal congus, des montages a
tubes bricolés avec des transformateurs de sortie dont les
plaques vibrent, alors qu'un petit Creek, un Atoll, du Naim,
derniére génération, par exemple, sont capables de parfai-
tement tenir les GTT1.

On peut aussi distinguer sans aucun effort d'attention
auditive les différences de jeu, d'attaque des cordes, de
slaps, des trois bassistes qui sont dans la lignée du géant de
la basse électrique trop tét disparu Pastorius dont les cho-
rus ont été pillés sans vergogne (demandez son avis & Pat
Metheny qui le regrette encore).

Sur le Train Bleu des Savanes, les GT1 déta-
chent kora, flate bousouri, percussion
djembé dans I'espace mais sans cet effet
souvent constaté de concentration au cen-
tre en se superposant avec les divers per-
cussions de Steve Shehan, chacun reste en
place d'un bout a I'autre de la plage.

Les réactions acoustiques particuliéeres du Cabaret
Sauvage, en particulier dans le grave sur les percussions
(autour de 2'50) ressortent sans déclencher de toniques
insupportables. Les applaudissements en fin d'interpréta-
tion font partie des plus naturels que nous ayons enten-
dus. Ce sont bien des paumes de mains qui s‘entrecho-
quent et non une série de crécelles les unes a c6té des
autres. Or, trés peu d’enceintes sont capables de transcrire
ces complexes structures harmoniques simultanées en les
détachant distinctement les unes des autres comme les
GT1.

Par P. Vercher

SYNTHESE DE L'ESTHETIQUE SONORE

Oui, nous nous sommes un peu lachés, peut-étre
beaucoup trop, mais quand on écoute les Atohm
GT1 derniére version, a 2 500 e la paire, elles assom-
ment littéralement les concurentes éventuelles sur
les paramétres de vraie musicalité, alors pourquoi
ne pas |'écrire “haut et fort” de maniére imagée
pour mieux faire passer le message. Vous n'étes pas
censés nous croire, aussi courrez écouter cette der-
niére version des GT1, vous comprendrez pourquoi
nous sommes si enthousiasmes.

Spécifications constructeur

Systeme : compact, 2 voies bass-reflex, évent sortant
vers le bas, rayonnant sur 360° sur socle décalé
Haut-parleurs : 1 x grave-médium 15 cm LD150 CR04,
1 x tweeter dome hémisphérique 2,8 cm
SD28NDO04R0

Fréquence relais : 2,5 kHz

Sensibilité : 88,5 dB/2,83 V/1 m

Bande passante : 45 Hz - 25 kHz - 3 dB

Dimensions : 35,5 x 20 x 26,5 cm

Poids : 12,5 kg
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Courbe par tiers d’octave dans I'axe
Un exemple d'école en matiére de linéarité, d'étendue du
spectre pour une enceinte de cette taille. La sensibilité est
correcte, ne posera pas de probléme aux bons amplis.
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Courbes de directivité 0, 30, 45°
Les courbes de directivité ont été relevées avec le réglage a
0 de niveau a l'arriére de |'enceinte. Les atténuations sont
exceptionnellement réguliéres et trés faibles, sans aucun
accident, on constate ici tous les bienfaits d'une étude
menée sérieusement.

ATOHM GT1 1 sone 13010028-W
Curmudativ Spoctral Decay
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Courbes waterfall
Amortissement trés bien contrélé, méme dans le grave et
ultra rapide dans le haut-médium aigu, absence de trainage
prononcé.
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Courbes d'impédance en fonction de la fréquence
Les courbes d'impédance ont été relevées en fonction des 3
niveaux possibles dans I'aigu mais cela ne change pas le profil
général typique d‘un systéme parfaitement accordé.
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Courbe de consommation
La courbe de consommation n'est pas trop torturée, il
faudra cependant choisir un bon amplificateur au fonc-
tionnement stable.

i Courant (A) pour 85 dB & 1kHz
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Courbe en courant en Ampére en fonction de la fréquence
La demande en courant nest pas irréguliere ni trés élevée,
cependant, les meilleurs résultats seront obtenus avec des
amplis fournissant beaucoup de courant.

Courant (A) Tension (V) Puissance (W)

40 Hz 0,32 2,46 0,7872
60 Hz 0,34 2,46 0,8364
100 Hz 0,167 2,47 0,41249
200 Hz 0,39 2,47 0,9633
500 Hz 0,305 2,48 0,7564
1kHz 0,2 2,5 0,5
S kHz 0,199 2,58 0,51342
10 kHz 0,211 2,55 0,53805
15 kHz 0,27 2,43 0,6561
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