
 
 

CLASSIC SERIES 
WSD20 DND 04F   

 
 

Version haute performance du SD20, construit autour d’un 
dôme soie de 20 mm, le tweeter WSD20 DND 04F est le 
fruit de notre expertise et de notre quête passionnée 
d’excellence technologique. Il a bénéficié d’importants 
développements visant à obtenir un haut rendement grâce à 
l’adjonction d’un large guide d’onde associé à un égaliseur de 
phase et à un puissant moteur néodyme.  Alliant hautes 
performances audio, fiabilité et maîtrise des coûts, le WSD20 
DND 04F peut être associé à des haut-parleurs grave-
médium de 10 à 17 cm pour constituer une voie aiguë 
d’excellence.   
 

- Dôme 20mm en soie traitée pour un fractionnement progressif, des 
timbres raffinés et précis. 
 

- Très faible masse mobile et large guide d’onde pour un haut niveau de 
sensibilité et une directivité maitrisée. 

 

- Egaliseur de phase avec support de précision pour une réponse uniforme 
et une grille de protection intégrée.   

 

- Moteur optimisé F.E.A. basé sur une double bague néodyme avec 
ventilation centrale pour une densité de flux magnétique maximale et une 
modulation de flux minimale.  

 

- Entrefer à bobine courte pour un facteur de force (BL) constant sur la 
plage d’excursion nominale.  

 

- Volume d’amortissement précisément calibré pour absorber l’onde arrière 
et réduire les excursions hors bande de reproduction. 

 

- Support de bobine en aluminium faible épaisseur et entrefer traité au 
ferrofluide pour une haute tenue en puissance et une dynamique 
exceptionnelle 

 

- Chambre arrière et façade avant réalisées en aluminium injecté nervuré 
pour une parfaite rigidité. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRODUITS CONCUS ET FABRIQUES EN FRANCE 
Notre souci de la performance nous conduit à faire évoluer fréquemment nos produits. Les présentes caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées  sans avertissement préalable.   

ATOHM est une marque déposée  de Welcohm Technology (France). Tous droits réservés. 
 

WWW.ATOHM.COM    tel : +33 3 81 47 91 01    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)Selon norme IEC 60268-5 bruit rose large bande avec filtrage à 3 KHz  
(2 ) (3) et (4)  selon norme IEC 60268-21  - signal multitone 3000 Hz à 
20 kHz -18 tons /oct – avec facteur crête de 12dB soit un  facteur 4 sur 
le voltage RMS indiqué. (!)  
(5) Fréquences de coupure « électrique » du filtre. Compte tenu de la 
réponse propre du tweeter, les fréquences de coupure acoustiques 
réelles obtenues (à-6dB -SPL) sont alors situées approximativement à 
3500 Hz et 2500Hz, des valeurs qui dépendent du baffle. La réponse 
acoustique combinée s’approche alors d’un filtre 12dB/oct de type LR 
lors de l’utilisation d’un filtre électrique à 6dB / Oct .    
En pratique, pour un filtre à 6dB/oct, il est préférable de ne pas dépasser 
une valeur de 5.6uF pour le condensateur de filtrage afin de maintenir là 
fréquence de coupure dans une zone sûre pour le transducteur. Il est 
également conseillé d’ajouter un réseau de compensation d’impédance 
RL en parallèle du tweeter — typiquement 5.6 Ω / 0,5 mH — afin de 
limiter l’influence des variations d’impédance autour de la fréquence de 
résonance et d’assurer un comportement plus stable du filtre.  
Afin d’obtenir les meilleurs résultats, il est impératif d’encastrer le 
tweeter sur le baffle (Feuillure 7mm). 

 
 

CLASSIC SERIES 
WSD20 DND 04F   

CARACTERISTIQUES 

Puissance admissible (avec filtrage) 100 Weff (1) 
Puissance admissible (IEC 268-21)  
à long terme 

 
10Vrms/25 Wrms(2) 

Puissance admissible (IEC 268-21) 
à court terme (1s)  

 
16Vrms/65 Wrms(3) 

Sensibilité     97 dB/2.83V/1M 
SPL max à court terme (1s) (4) 111 dB SPL/ 1M 
Impédance nominale  4 ohms 
Résistance au CC  3.4 ohms 
Le   0.03mH 
Surface émissive 4.65cm² 
Mms  0.16 grs 
Diamètre bobine  20mm 
Hauteur bobine  1.5mm 
Hauteur entrefer  2mm 
Densité de flux  14500 gauss 
Excursion linéaire  +/- 0.25mm 
Fréquence de résonance  1350 Hz  
Poids :  0.17 kg       

Fréquence de coupure électrique minimale conseillée (5) 

Filtre 6dB/oct ≥5000 Hz (-6dB) 
Filtre ≥12dB/oct ≥4000Hz (-6dB) 


